é‘é KONFERENCE ASFALTOVE VOZOVKY 2025

VLIV VLASTNOSTI VSTUPNIHO ASFALTU NA
VLASTNOSTI VYSLEDNEHO POLYMEREM

MODIFIKOVANEHO ASFALTU
Koudelka T., Dasek O., Bures P., Hyz| P.

25.—26. listopadu 2025, Ceské Budgjovice

Motto: Asfalt — material s historii pro budoucnost

CEs|

KA SILNIENi SPOLEENOST
SDRUZENI y A .‘
HPRO VYSTAVBU ( ’ ’ Tofe s

SILNIC EAPA PRAGOPROJEKT



~Asfaltova pojiva” pro vystavbu vozovek v 21. stoleti

Tomas Koudelka | 23.10. 2024

Y KONFERENCE ASFALTOVE VOZOVKY 2025

%\1’ KONFERENCE ASFALTOVE VOZOVKY 2021

KVALITA SILNICNICH ASFALTU A
ZPUSOB JEJIHO HODNOCENI

Tomas Koudelka, Petr Bures, Jakub Sedina

23. — 24. listopadu 2021, Ceské Budgjovice

Motto: Bez kvalitnich vozovek Evropu nedozeneme

g

Asfaltoveé vozovky, 2021



2\
‘2

Souvislosti

Silniéni konference, 2024

KONFERENCE ASFALTOVE VOZOVKY 2025

Co to znamena z hlediska ,asfaltového” pojiva?
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Tento prispévek

Souvislosti mezi slozenim
vstupniho pojiva a vlastnostmi
PMB (vliv na kriticke ,,funk¢ni*
parametry).
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Laboratorni vyroba

Pojiva gradace 50/70 a 70/100 (dve rafinerie)

Zdroj A — mensi obsah asfaltént POV

Zdroj B — vétsi obsah asfalténu = c €
LT

5,0 % polymeru

polystyrene polybutadiene

Velky obsah diblokoveho kopolymeru .

(kompatibilni polymer) di-block
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Proces modifikace vstupniho pojiva

Polymer po Mikrostruktura PS bloky absorbuijici
vlozeni do pojiva SBS kopolymeru malténovou cast pojiva
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Vyvoj bodu meknuti PMB v Case
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Vratna duktilita, 25 °C (kontrolni zkouska PMB dle TKP)

VD
%
50/70 (vice asfalténu) 85
50/70 (méné asfaltén() 85
70/100 (vice asfalténu) 89
70/100 (méné asfaltént) 88

Pojivo

Bez rozdilu — pojiva z hlediska VD jsou srovnatelna
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Silova duktilita, 10 °C

napéti
\

. Protazeni A
POJIVO ZVYSUJICI Se OoXldace
mm
50/70 (vice asfaltént) 289
50/70 (méné asfalténa) 620 P
70/100 (vice asfaltént) 450
70/100 (méné asfalténui) 919

Pojiva s vy$Sim obsahem asfalténu jsou méné duktilni
= vetsi riziko vzniku trhlin

10
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VysSsi obsah asfalténu = vys$si ABM po RTFOT a PAV

25 ¢ | 235
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50/70, 1 (B) 50/70, 2 (A)  70/100,3 (B)  70/100, 4 (A)
B EABM (RTFOT+PAV)

Vstupni pojiva H
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Prahybovy trameckovy reometr

Parametry (EN 14771 po RTFOT + PAV)
Kriticka teplota — Modul tuhosti za ohybu, TC_,

Kriticka teplota — m-hodnota (relaxace),

ATC (indikace vzniku trhlin)
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ATC - interpretace vysledki
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ATC - vliv modifikace

-5 _
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ATC - vliv modifikace
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ATC - porovnani pojiv

_5 P4
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_ - ’<> AO, ATC -2,7
O -15 - _-® C
S - A5, ATC -4,3°C
§ -20 - P
- .-
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Tes[°C
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DSR, T3 (1,59 Hz, 5 000 kPa po RTFOT+PAV)

Fazovy uhel, T3, 1,59
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DSR, T3 (1,59 Hz, 5 000 kPa po RTFOT+PAV)

Jsme schopni priblizné urcit dalsi kritické
hodnoty jinych reologickych parametru.

e

-15,0 -12,5 -10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,0
ATc (°C)

Fazovy uhel, T3, 1,59
Hz (%)
5 & 38 3

w
o
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DSR, VET (1,59 Hz, po RTFOT+PAV)

80 ORafienerie B Vice asfalténu
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Studie 2

Neni soucasti prispevku
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Laboratorni vyroba

Pojiva gradace 50/70 (jedna rafinerie)
| , POV
Zdroj A — Ruska ropa

Zdroj B — Alternativni ropa ,:* c €

navrzena gradace PMB pojiva 25/55-60
(stejna receptura pro oba zdroje)

21
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Analyza — kontrolni zkousky vstupniho pojiva (EN 12591)

Silnicni asfalt 50/70
Pojivo je shodné dle platné specifikace

Penetrace Bod méknuti
(0,1 mm) (°C)

Ruska ropa 55 52,2
Alternativa 61 49.0

22
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Analyza — slozeni (interni metodika)

Silnicni asfalt 50/70
Pojivo ma zasadne jiné slozeni

Obsah asfalténu
%

Ruska ropa 19,2
Alternativa 13,0
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Analyza — kontrolni zkousky PMB

PMB 25/55-60
Pojivo je shodné dle platné specifikace

Penetrace Bod méknuti
(0,1 mm) (°C)

Ruska ropa 51 63,2
Alternativa 52 61,4

24
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Analyza — funkcni zkousky

PMB 25/55-60

Pojivo z alternativni ropy ma 3xhorsi
chovani z hlediska trvalych deformaci

Zkouska MSCR Jnr; 51p. 60 °C Jnr; 51pa 70 °C
(kpa) (kpa)

Ruska ropa 0,10 0,75
Alternativa 0,35 2,16
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Shrnuti
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Zaver a pouceni

Modifikace pojiva nezlepsi nutné vsechny funkcni
parametry

Meéneé trvanlivy silnicni asfalt = méne trvanlivée PMB

CE a POV neni zarukou kvality/trvanlivosti

C€ 94@ D

CE = 299

Nastroj pro obchodovani
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Zaver a pouceni

Pojiva jsou z pohledu specifikacni normy i kontrolnich
zkousek ve shodeé (jak vstupni pojivo, tak vyrobek typu PMB)

Vstupni pojiva maji zasadne odlisné slozeni

Rozdilné chovani pojiv se neprojevi pri zkouseni béznymi
postupy

Metody pro opravdové ovéreni chovani materialu existuji

28
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Vyhled
Revize CSN 65 7222-1 (zalezi jen na nas v CR)
Pripravit novou evropskou specifikaci

Vyhled TC336 — 28 mésicu do publikace specifikace

Parametry jsou zname

Lze pouzit a pouzivaji se vysledky ze sbéru dat (2018-22)

Nutna aktivni participace v prubéhu tvorby normy

29
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NAT 1, 11.11.2025 (priklad, podklad pro novou specifikaci)

Vlastnost Metoda zkous$eni 10/40-65 | 25/55-65 | 45/80-65 | 45/80-75
C::SN EN 12607-1
JINrg,par 70 °C |CSNEN 16659 | kPa'|< 0,25/ <0,5|<1,0(<0,5
(::SN EN 12607-1
ATC CSN EN 14769 °C DV 2 -0 2 -3 2 -3

CSN EN 14771

30
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Dekuji za pozornost

— VIALAB
-—

FAKULTA

STAVEBNI L)
pozemniho stavitelstvi
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