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Princíp hodnotenia
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𝝋 =
𝒕𝒊,𝒎𝒂𝒙

𝒕𝒑,𝑭𝑾𝑫
∗ 𝟏𝟖𝟎

ti,max

tp, FWD

maximum zaťažovacej 

sily posunuté voči 

maximu priehybu



Merania a výsledky – zmena po zhotovení asfaltových vrstiev
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(a) na vrstve CBGM po 7 dňoch od jej položenia (použité zaťažovacie sily 25 kN a 50 kN);

(b) na obrusnej vrstve 3 mesiace po položení vrstvy CBGM (zaťažovacia sila 50 kN).



Merania a výsledky – doba zaťaženia, teplota, únava
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FWD KUAB 2m-150                                 Dynatest 8012

Poloha stopa pravého kolesa medzi stopami

čas 7.00-8.00 10.00-11.00 13.00-14.00 8.00 - 8.30 11.00-11.30 14.00-14.30

teplota povrchu 20 - 22 °C 28 - 31 °C 34 - 40 °C 23 - 27 °C 30 - 33 °C 37 - 42 °C



Merania a výsledky – doba zaťaženia, teplota, únava
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Merania a výsledky – doba zaťaženia, teplota, únava
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Merania a výsledky – teplota, únava (dlhodobo sledované úseky 2010-25)
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Merania a výsledky – inovácia a vízia

Stanovenie väzko-pružných charakteristík každej asfaltovej vrstvy vo 

vozovke
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Vzťah k hĺbke koľají
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Indikátor koľají

RI = E* / sinΦ



Vzťah k hĺbke koľají
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Závery

doba trvania zaťažovacieho impulzu ovplyvňuje časové oneskorenie sily a priehybu 

(rozdielne väzko-pružné správanie sa asfaltových vozoviek pri rôznych rýchlostiach 

pohybujúcich sa vozidiel)
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 teplota a opakované zaťaženie (únava) asfaltových vrstiev nemá významný vplyv na 

časové oneskorenia

každá vozovka má svoje charakteristiky väzko-pružného správania sa, ktoré si 

udržiava od zhotovenia počas celého obdobia svojej životnosti

 rôzne konštrukcie vozoviek majú rozdielne väzko-pružné správanie, pričom rozdiely 

môžu byť významné
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