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Pl§nov§n² oprav

Stav AB vozovek



SHV - hlavn² funkce

SHV je centr§ln² digit§ln² n§stroj řSD pro spr§vu a pl§nov§n² oprav 

silniļn² infrastruktury.

Jeho hlavn² funkce zahrnuj²:

Å analĨzu digitalizovanĨch dat o stavech vozovek, mostŢ, poruch§ch a historii oprav, 

dopravn²m zat²ģen², povŊtrnostn²ch podm²nk§ch apod.

Å pl§nov§n² a prioritizace oprav na z§kladŊ datov® analĨzy

Å optimalizaci n§kladŢ d²ky prediktivn²m modelŢm, kter® urļuj² vhodn® obdob² pro z§sah

Å vizualizaci stavu infrastruktury na s²Šov® ¼rovni (napŚ. podle spr§v nebo silniļn²ch tahŢ)

Å webovĨ port§l SHVpro uģivatele rŢznĨch rol² (spr§vce, manaģer, expert)
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Pl§nov§n² oprav v syst®mu SHV
PŚ²prava a modelov§n² pl§nu oprav v Syst®mu hospodaŚen² s vozovkou (SHV) je komplexn² 

proces, kterĨ vyuģ²v§ pokroļil® datov® analĨzy, expertn² n§stroje a vĨpoļetn² j§dro dTIMS. 
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SHV ïproces pl§nov§n² oprav
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SbŊr dat

Å Vozovky:

o NepromŊnn® parametry

o PromŊnn® parametry

Å Prohl²dky mostŢ

Å Homogenizace = spojov§n² 

parametrickĨch 

kompatibiln²ch ¼sekŢ

Å NŊkolikastupŔovĨ proces =

scelov§n² celkŢ

Å Vyhodnocen² stavu 

vozovek na z§kladŊ 

vz§jemn®ho porovn§n² 

promŊnnĨch parametrŢ

Å Vyhodnocen² stavu mostŢ

Å řeġen² jednotlivĨch akc²

Å Diagnostika, projekļn² 

pŚ²prava

Å Realizace akce opravy

Å Z§znam o akci, z§pis do 

patŚiļnĨch IS řSD s. p.

Å Đprava pl§nu vytvoŚen®ho 

expertn²m n§strojem
Å VytvoŚen² pl§nu expertn²m 

n§strojem

Å Dostupn® m·dy syst®mu 

SHV:

o M·d kvality

o M·d financ²

Projektov§ ¼roveŔ

Vyhodnocen² stavu s²tŊHomogenizace s²tŊ

Modelov§n² pl§nu opravĻinnost spr§vce s²tŊ



SHV ïproces pl§nov§n², propojen² s datovĨmi zdroji

{ȅǎǘŞƳ 2ƛƴƴƻǎǘ ǎǇǊłǾŎŜ

IAM tǊŀǾƛŘŜƭƴł ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎŜ ǵŘŀƧǻ ǾŜŘŜƴȇŎƘ Ǿ L!aΦ

ISSDS {ǇƻƭǳǇǊłŎŜ Ǉǌƛ ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎƛ ¦[{Σ ƴŜǇǊƻƳŠƴƴȇŎƘ ŀǇǊƻƳŠƴƴȇŎƘ ǇŀǊŀƳŜǘǊǻΦ

w{2 όL{{5{ύ
{ǇƻƭǳǇǊłŎŜ ǎ ǊŜƎƛƻƴłƭƴƝƳƛ ǊŜǇƻǊǘŞǊȅΣ ƛƴŦƻǊƳƻǾłƴƝ ƻŘƻƪƻƴőŜƴȇŎƘ ŀƪŎƝŎƘΣ 
ǇǌŜŘłƴƝ ǇƻǘǌŜōƴȇŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƝΦ

JSIVV
¦ŘǊȌƻǾłƴƝ ǎŀŘȅ ǊŜŀƭƛȊƻǾŀƴȇŎƘ ŀ ǇƭłƴƻǾŀƴȇŎƘ ŀƪŎƝ ςlokalizace, technologie, 
typ akce

CEV

Å CEV/BMS ςǳŘǊȌƻǾłƴƝ ŀƪǘǳłƭƴƝ ŘŀǘƻǾŞ ȊłƪƭŀŘƴȅ ƪƳƻǎǘǻƳΣ ǾȅǇƭƴŠƴƝ 
ǎǘŀǾǳ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘ ƧŜŘƴƻǘƭƛǾȇŎƘƪƻƳǇƻƴŜƴǘ Ƴƻǎǘǻ ŘƭŜ őƝǎŜƭƴƝƪǳ

Å /9± ½łǊǳƪȅ ς±ŜŘŜƴƝ ƛƴŦƻǊƳŀŎƝ ƻ ȊłǊǳƪłŎƘ ƴŀƧŜŘƴƻǘƭƛǾŞ ƻōƧŜƪǘȅ 
ǇƻȊŜƳƴƝ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎŜ

Zdi
± ǎƻǳőŀǎƴŞ ŘƻōŠ ǇǊƻōƝƘł ǎōŠǊ Řŀǘ Řƻ ŜǾƛŘŜƴőƴƝƘƻƴłǎǘǊƻƧŜ Ǿ tƻǊǘłƭǳ {I±Φ
± ōǳŘƻǳŎƴǳ ƧŜ ǇƭłƴƻǾłƴ ǇǊƻ ǇŀǎǇƻǊǘƛȊŀŎƛ ȊŘƝ ǾȅǳȌƝǘǎȅǎǘŞƳ /9±Φ

DMS
¨ƭƻȌƛǑǘŠ ǇǊƻƧŜƪǘƻǾŞ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎŜΦ {I± ǳƳƻȌƴƝ ǇǊƻƪƻƴƪǊŞǘƴƝ ǵǎŜƪȅ ȊƻōǊłǘƛǘ 
ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƛ ǾłȊŀƴƻǳ ƪŘŀƴŞƳǳ ǵǎŜƪǳΦ

BIM tǊƻǇƻƧŜƴƝ ƳƻȌƴŞ Ǉƻ ƻŘǎƻǳƘƭŀǎŜƴƝ ǾŜǊȊŜ .La
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SHV

ISSDS
Informaļn² syst®m o 

silniļn² a d§lniļn² s²ti

BIM
Building Information

Modeling 

IAM
Identity and Acces

Management

RSĻ (ISSDS)
Registr stavebn² 

ļinnosti

CEV

DMS

JSIVV
JednotnĨ syst®m 

informac² ve vĨstavbŊ

ULS, parametry, 

dopravn² inģenĨrstv²

Data o pl§novanĨch a 

realizovanĨch akc²ch

Data o stavb§ch, 

objektech

Projektov§ 

dokumentace

Data o uģivatel²ch

Zdi

Data o realizovanĨch 

akc²ch, zmŊn§ch na s²ti

Data o zdech



SHV - z§kladn² principy pl§nov§n²

SHV pracuje ve dvou hlavn²ch m·dech:

Å M·d kvalityïurļuje, kolik finanļn²ch prostŚedkŢ je potŚeba pro dosaģen² poģadovan® kvality s²tŊ.

Å M·d financ²ïmodeluje, jak§ bude kvalita s²tŊ pŚi dan® ¼rovni dostupnĨch financ².
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Poģadovan§ 

kvalita s²tŊ

PotŚebn® 

finanļn² 

prostŚedky

M·d kvality

Vstup

SHV

VĨstup

Disponibiln² 

finanļn² 

prostŚedky

Model vĨvoje 

stavu s²tŊ 

M·d financ²

Vstup

SHV

VĨstup



SHV - Homogenizace ¼sekŢ

PŚed samotnĨm pl§nov§n²m oprav prob²h§ homogenizace, tedy stanoven² 

¼sekŢ, pro kter® budou v kontextu vĨpoļetn²ho j§dra dTIMS navrģen® 

technologie oprav.

Podstata homogenizace

Å spojov§n² ¼sekŢ s podobnĨmi parametry a poruchami,

Å vytvoŚen² homogenn²ch celkŢ, kter® maj² stejnĨ typ poruch a vyģaduj² stejnĨ zpŢsob opravy.
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SHV - analĨza stavu komunikac² pomoc² GPI
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Urļuj²c²m rysem GPI je kombinace vġech kombinaļn²ch indexŢ a t²m i propojen² vġech promŊnnĨch 

parametrŢ vozovky, kter® vstupuj² do kombinaļn²ch indexŢ rŢznou vahou. T²m je nastaven pŚesnĨ 

kombinaļn² Ś§d, kterĨ urļuje celkovĨ stav vozovky pro z§jmov® potŚeby spr§vcŢ pozemn²ch komunikac² a 

pro ¼ļastn²ky silniļn²ho provozu.



SHV - analĨza stavu komunikac² pomoc² GPI

SHV ïpŚepoļet poruch na popisn® indexy
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SHV - analĨza stavu komunikac² pomoc² GPI

SHV ïpŚepoļet poruch na kombinaļn² indexy, vozovky s asfaltovĨm krytem
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SHV ïvizualizace stavŢ komunikac²

12



Rozsah s²tŊ

Poļet p§sokmve spr§vŊ řSD s. p.

D§lnice 3225,62

Silnice I. tŚ²dy6399,44

Povrch !ǎŦŀƭǘƻǾȇ.ŜǘƻƴƻǾȇ

/ŜƭƪŜƳ y{58445,54 976,87

/ŜƭƪŜƳ y{5 [%] 89,63 % 10,37 %

3225,62
34%

6399,44
66%

PomŊr p§sokmd§lnic a sil.I. tŚ²d

D§lniceSilnice I. tŚ²dy

8 445,54
90%

976,87 
10%

PomŊr CB a AB

AsfaltovĨBetonovĨ



SHV ïvizualizace stavŢ komunikac²
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Porovn§n² CB a AB vozovekGPI

CB 2,08

AB 1,99

CBK AB celkem

GPI poļet kmGPI poļet kmGPI poļet kmGPI

řSD 976,87 2,08 8 445,54 1,99 9 625,06 2,01

D§lnice942,13 2,12 2 283,49 1,56 3 225,62 1,73

Silnice I. 

tŚ²dy
34,74 1,12 6 364,71 2,15 6 399,44 2,15

D§lnice Silnice I. tŚ²dy

AsfaltovĨBetonovĨ
AHV na 

CBK

Mikrokober

ec na CBK

D§lnice 

celkem
2 283,49 878,28 14,22 49,63

D§lnice 

celkem [%]
71 % 27 % 0,4 % 1,5 %

AsfaltovĨBetonovĨDl§ģdŊnĨ
Mikrokober

ec na CBK

Silnice I. 

tŚ²dy
6 364,71 33,81 0,58    0,93

Silnice I. 

tŚ²dy [%]
99 % 1 % 0,01 % 0,01 %

99%

1% 0%0%

AsfaltovĨBetonovĨDl§ģdŊnĨMikrokoberec na CBK

71%

27%

0% 2%

AsfaltovĨ BetonovĨ

Asfaltov® vrstvy na CBKMikrokoberec na CBK



SHV ïvizualizace stavŢ komunikac²

Stav k 30.06.2025

Verze ULS 2507



SHV ïvizualizace stavŢ komunikac²
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GPI=2,15GPI=1,56

GPI=2,12

Stav k 

30.06.2025

Verze ULS 

2507



SHV ïvizualizace stavŢ komunikac²

Stav AB vozovek
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GPI=1,56 GPI=2,15GPI=1,99
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SHV ïvizualizace stavŢ komunikac²

Mnoģstv² prov§dŊnĨch oprav vozovek (k 30.6.2025)
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SHV - stŚednŊdob® a dlouhodob® pl§ny oprav

Syst®m navrhuje technologie oprav homogenn²ch ¼sekŢ vozoveks ohledem na 

oļek§vanou ģivotnost(predikci vĨvoje stavu) pomoc² degradaļn²ch kŚivek.

Pl§novac² horizont

Å StŚednŊdob® pl§ny: obvykle na 3ï5 let.

Å Dlouhodob® pl§ny: aģ na 10ï15 let,

KaģdĨ pl§n lze upravit podle:

Å dostupnĨch financ²,

Å Centr§ln² poģadavky na kvalitu (zakladatele/ smluvn²ho partnera SFDI)

Å priorit spr§vce,

Å technologickĨch moģnost²,

Å region§ln²ch potŚeb / koordinace oprav z pohledu DIO.
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SHV - stŚednŊdob® a dlouhodob® pl§ny oprav

N§vrhov® technologie oprav vozovek
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Povrch Technologie_Podrobna_Kod Popis

AB

NV_01a_REGEN_POS wŜƎŜƴŜǊŀőƴƝ Ǉƻǎǘǌƛƪ

NV_02a_OBNOVA_PVV hōƴƻǾŀ ǇǊƻǘƛǎƳȅƪƻǾȇŎƘ ǾƭŀǎǘƴƻǎǘƝ !. ǾƻȊƻǾƪȅ

NV_03a_MIKROKOBEREC aƛƪǊƻƪƻōŜǊŜŎ ŘǾƻǳǾǊǎǘǾȇ ƴŀ ŀō ǾƻȊƻǾŎŜ

NV_04a_VYM_OBR_VRST_SMA ±ȇƳŠƴŀ ƻōǊǳǎƴŞ ǾǊǎǘǾȅ - SMA

NV_05a_VYM_KRYTU ±ȇƳŠƴŀ ƪǊȅǘǳ - SMA + ACL

NV_05b_VYM_AHV_I ±ȇƳŠƴŀ !I± -LΦǘǌ(3 vrstvy)

NV_05c_VYM_AHV_D ±ȇƳŠƴŀ !I± -5łƭƴƛŎŜ όп ǾǊǎǘǾȅύ

NV_06a_VYM_AHV_POD_SROSM ±ȇƳŠƴŀ !I± ǾőΦ ǇƻŘƪƭŀŘƴƝ ǾǊǎǘǾȅ {wh{a

NV_06b_VYM_AHV_POD_SC ±ȇƳŠƴŀ !I± ǾőΦ ǇƻŘƪƭŀŘƴƝ ǾǊǎǘǾȅ {/

NV_06c_VYM_AHV_POD_MZK ±ȇƳŠƴŀ !I± ǾőΦ ǇƻŘƪƭŀŘƴƝ ǾǊǎǘǾȅ a½Y

NV_07a_VYM_VOZ ±ȇƳŠƴŀ ǾƻȊƻǾƪȅ -ƴŀ Ǉƭłƶ

NV_07b_VYM_VOZ_AZ ±ȇƳŠƴŀ ǾƻȊƻǾƪȅ ǾőΦ !½



SHV - stŚednŊdob® a dlouhodob® pl§ny oprav

Koncepce n§vrhu technologi² SHV

N§vrhy oprav na z§kladŊ ģivotn²ho cyklu AB

N§vrh prob²h§ podle st§Ś² vozovky

VĨchoz² podklady:

- prvn² oprava navrģen§ syst®mem na z§kladŊ parametrŢ,

- data z provedenĨch oprav po kompletn² rekonstrukci v posledn²ch 3 letech

Z§kladn² technologie AB jsou na z§kladŊ ģivotn²ho cyklu navrhov§ny ve ļtyŚech variant§ch:

22



SHV - stŚednŊdob® a dlouhodob® pl§ny oprav

Koncepce n§vrhu technologi² SHV

Hlubġ² z§sahy do konstrukce vozovky - obecnŊ

VĨmŊna obrusn® vrstvy

- v pŚ²padech, kdy je horn² vrstva vozovky degradov§na (trhliny, vĨtluky, ztr§ta protismykovĨch 

vlastnost²), ale spodn² vrstvy jsou st§le funkļn².

VĨmŊna krytu

- v pŚ²padech, kdy je vozovka vĨraznŊ poruġena a nestaļ² pouze vĨmŊna obrusn® vrstvy 

(zahrnuje odstranŊn² a nahrazen² v²ce vrstev asfaltov®ho souvrstv²).

VĨmŊna AHV

- zahrnuje kompletn² obnovu konstrukļn²ch vrstev vozovky, obvykle obrusn® vrstvy, loģn² 

vrstvy a podkladn² vrstvy.

VĨmŊna AHV vļetnŊ podkladn²ch vrstev = vĨmŊna AHV vļetnŊ nestmelenĨch vrstev podloģ²
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SHV - stŚednŊdob® a dlouhodob® pl§ny oprav

Koncepce n§vrhu technologi² SHV

Prodluģov§n² ģivotnosti podkladn²ch vrstev

Obnova PVV

- v pŚ²padech dobr®ho stavu vozovky bez poruch v kombinaci se ġpatnĨmi PVV (i vĨhledovŊ)

Regeneraļn² postŚik 

- po 5 letech

- v pŚ²padŊ aplikace se prodlouģ² ģivotnost obrusn® vrstvy o 3 roky

Mikrokoberec

- po AHV nebo krytu po 8 letech

- v pŚ²padŊ aplikace regeneraļn²ho postŚiku po 11 letech

- prodlouģ² se ģivotnost vozovky o 6 let.
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SHV - stŚednŊdob® a dlouhodob® pl§ny oprav

Variantn² sc®n§Śe podle dostupnĨch financ²
Å SHV umoģŔuje porovnat varianty: zlepġen², stagnace, 

zhorġen².

Å KaģdĨ sc®n§Ś m§ jinou finanļn² n§roļnost a efektivitu.



SHV - lokalizace ¼sekŢ navrhovanĨch k opravŊ

VĨstupy lokalizace:

Å Mapy
o s barevnĨm rozliġen²m GPI ïod vĨborn®ho po havarijn² stav,

o s pŚehledem navrģenĨch oprav a technologi².

Å Liniov® zobrazen² parametrŢ - ¼seky: GPI, IRI

Å Seznam navrģenĨch opravïvĨbŊrov§ tabulka ¼sekŢ: technologie, d®lka ¼seku, n§klady.

Å Moģnost exportu dat ïpro dalġ² analĨzu nebo prezentaci.
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SHV - lokalizace ¼sekŢ navrhovanĨch k opravŊ
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Mapy
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JSIVV

Projektov§ ¼roveŔ

SHV ïpl§nov§n² a prioritizace oprav

Seznamy navrģenĨch oprav



SHV - pl§nov§n² a prioritizace oprav

Seznam pl§nŢ oprav - pŚehledov§ mapa ¼sekŢ a AB technologi²
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SHV ïpredikce vĨvoje

Odhad celkov®ho vĨvoje stavu komunikac² (k 30.9.2025)

30
Stav komunikac² k 30.06.2025, Verze ULS 2507



Technologie oprav

Specifick® technologie oprav v praxi:

Blacktopping

PŚetah CBK asfaltovĨm souvrstv²m



Blacktopping ïvĨmŊna asfaltov®ho souvrstv² 

za poġkozenou horn² vrstvu CBK
JednovrstvĨ

VĨmŊna obrusn® vrstvy CBK za AHV ïbez zvĨġen² nivelety

DvouvrstvĨ

VĨmŊna obrusn® vrstvy CBK za dvŊ vrstvy AHV ïs drobnĨm zvĨġen²m nivelety, pŚ²padnŊ bez, pokud jsou 

kluzn® trny dostateļnŊ hluboko.

Jedn§ se o technologii, kter§ efektivnŊ hospodaŚ² s CBK, kdy prodluģuje jeho ģivotnost formou tuh® 

podkladn² vrstvy pod novŊ poloģenĨ asfaltovĨ kryt/ļi obrusnou asfaltovou vrstvu.

Nezbytn§ je diagnostika polohy kluznĨch trnŢ a kotev v CBK z pohledu n§vrhu hloubky realizovan®ho 

blacktoppingu pŚi zachov§n² dostateļn®ho kryt² kotevn²ho syst®mu.

Realizace od 2017 ïprodlouģen² zbytkov® ģivotnosti vozovky s CBK pŚed kompletn² rekonstrukc². 

HypotetickĨm dalġ²m prodlouģen²m ģivotnosti je opakovan§ obnova asfaltov®ho souvrstv² nad 

fr®zovanĨm CBK pln²c²m roli podkladn² vrstvy (pokud d§le zŢst§v§ bez poruch a kompaktn².



D5 Blacktopping dvouvrstvĨ jako oprava CB vozovky 

v km 150,1 - 144,6 L ïrealizace 2017
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ÅRealizace s ļ§steļnĨm navĨġen²m nivelety.

ÅPloġnŊ pouģita SAMI vrstva s EMK pod 

ztenļenĨ asfaltovĨ kryt.

ÅLok§lnŊ pouģita varianta se spojovac²m 

postŚikem a geokompozitem (vyģaduj²c² 

eliminaci hrubosti povrchu po fr®zov§n² CBK). 



D1 jednovrstvĨ blacktopping poġkozen®ho CBK od 240,25 - 239,12 km L - 2018
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ÅRealizace se zachov§n²m 

pŢvodn² nivelety.

ÅVyfr®zov§n tzv. ġupl²k v 

poġkozen® ļ§sti CBK v 

pomal®m a rychl®m JP.

ÅPŢvodn² CBK zŢstal v 

pln® tlouġŠce v m²stech 

zpevnŊn® krajnice.

ÅByla pouģita jednovrstv§ 

varianta (obrusn§ vrstva 

tl. 50 mm).



Å Efektivn² Śeġen²

Å V poļ§teļn²m rozvoji 

vĨtlukŢ, trhlin

Å Nutno zohlednit hloubku 

poruġen²

Å Hloubka kotevn²ho 

syst®mu (dostateļn® 

kryt²)

D1 jednovrstvĨ Blacktopping jako oprava poġkozen® horn² vrstvy CBK 

- n§hrada 5 cm CBK za AHV v km 239,02 - 237,8 L ïrealizace 2019



D1 jednovrstvĨ Blacktopping jako oprava poġkozen® horn² vrstvy CBK -

n§hrada 4,5 cm CBK za AHV v km 235,5 - 241,5 vpravo ïrealizace 2020
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Å Sn²ģen² efektivity v 

pŚ²padŊ vŊtġ² ļetnosti 

hlubġ²ch poruch

Å Vyġġ² ļetnost sanac² 

po fr®zov§n²

Å Niģġ² ģivotnost opravy



D1 jednovrstvĨ Blacktopping jako oprava poġkozen® horn² vrstvy CBK -

n§hrada 4,5 cm CBK za AHV v km 235,5 - 241,5 vpravo ïrealizace 2020



DvouvrstvĨ asfaltovĨ Blacktopping za poġkozenou ļ§st CBK ïD5 tunel 

Val²k ïrealizace 2024

Å Nezbytn§ diagnostika 

hloubky uloģen² 

kotevn²ho syst®mu

Å V optim§ln²m pŚ²padŊ 

s minimem potŚeby 

sanac² poruch po 

odfr®zov§n² poruġen® 

vrstvy



D1 oprava CB krytu km 230 ï237 P+L, jednovrstvĨ blacktopping - 2025

Popis

ÅOprava probŊhla na podzim 2025

ÅTechnologie obdobn§ jako u ¼seku km 241,5 ï246

ÅC²lem je prodlouģen² ģivotnosti CB krytu a zlepġen² kvality povrchu
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Postup opravy

1) Odfr®zov§n² st§vaj²c² CB vozovky 

v tlouġŠce 50 mm

2) Sanace poġkozenĨch m²st:

ÅTrhliny: fr®zov§n² + zalit² 

z§livkou

ÅLok§ln² defekty: plastbeton

nebo litĨ asfalt

ÅVŊtġ² poġkozen²: vĨmŊna ļ§sti 

desky

3) Pokl§dka obrusn® vrstvy SMA 16 

S v tlouġŠce 50 mm



Popis

ÅOprava ¼seku d§lnice D1 km 240,2ï245,6 L+P

ÅVozovka  s CBK vykazovala trhliny a vĨtluky na 

sp§r§ch

ÅZvolena technologie Blacktopping s pouģit²m asfaltov® 

membr§ny SAMI

ÅOļek§van® prodlouģen² ģivotnosti: min. 10 let

Postup opravy

1) Odfr®zov§n² st§vaj²c² CB konstrukce v tlouġŠce 85 

mm

2) Aplikace asfaltov® membr§ny SAMI

3) Pokl§dka emulzn²ho mikrokoberce (EMK) ïutŊsnŊn² 

a zlepġen² soudrģnosti

4) Pokl§dka loģn² vrstvy ACL 16 S (50 mm)

5) Z§vŊreļn§ obrusn§ vrstva BBTM 8A (25 mm)
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DvouvrstvĨ blacktopping D1 km 241,5-246 L+P - 2025



Sanace poruch

ÅTrhliny:fr®zov§n² + zalit² z§livkou za horka

ÅDrobn® poruchy: oprava plastbetonem (nen² doloģeno foto)

ÅRozs§hl® defekty: sanace litĨm asfaltem

ÅTŊģk® poġkozen²: vĨmŊna cel® nebo ļ§sti desky

41Obr. EMK na SAMI vrstvŊ 

DvouvrstvĨ blacktopping D1 km 241,5-246 L+P - 2025



PŚetah CBK ïrealizace D1 km 10-15 P+L / D11 km 25-21 L/ D11 8-25 P+L

Å Obnova pŚetahu bez 

fragmentace

Å VļetnŊ reprofilace pŚ²ļn®ho 

sklonu

Å Souvrstv² SAL, ACL, SMA

S fragmentac² / bez, s moģnost² opŊtovn® obnovy t®ģe technologie (pokud dovol² stav CBK)
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PŚetah CBK ïrealizace D1 km 10-15 P+L / D11 km 25-21 L/ D11 8-25 P+L


