
Nové předpisy pro vozovky na mostech

Petr Mondschein

25.–26. listopadu 2025, České Budějovice

Motto: Asfalt – materiál s historií pro budoucnost 



Obsah prezentace

ČSN 73 6122 

Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu – Provádění a kontrola shody

Změna struktury

Změna značení a kvalitativních parametrů

Výrobní teploty

Kontrolní zkoušky vstupních materiálů

Kontrolní zkoušky vyrobených směsí

Přejímací zkoušky

ČSN 73 6242 

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 

Důvody revize normy

Konstrukce vozovky na mostech
2



ČSN 73 6122 

Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu –
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Označení litých asfaltů

MA obecné označení litého asfaltu (vychází z anglického názvu pro litý asfalt = Mastic Asphalt)

MA D číslo „D“ představuje velikost oka horního síta nejhrubší frakce použitého kameniva 

(tzv. nominálního síta) pro daný druh asfaltové směsi 

Označení litého asfaltu podle kvalitativních požadavků: 

Symbol pro rozlišení je doplněn za označením D nominálního síta:

Pro určení kvalitativních požadavků jsou zavedeny jakostní třídy I, II, III, IV a V. Tyto třídy jsou 

uvedeny k použití v konstrukcích podle specifikace pozemní komunikace a nejvyšší dovolené 

třídy dopravního zatížení (TDZ).



Označení litých asfaltů - použití

Stávající znění normy

Označení litého asfaltu podle 
ČSN EN 13108-6 ed. 2 

Specifikace komunikacea Nejvyšší dovolená TDZ 
(ČSN 73 6114) 

MA 16 I 

MA 11 I 

Dálnice a místní komunikace I. třídy, silnice 
a místní komunikace s těžkou dopravoub c 

S 

MA 11 II  

MA 8 II 
Ostatní silnice a místní komunikacec d g III 

MA 16 III  

MA 11 III  

MA 8 III 

Křižovatkyb, zastávky nekolejové MHDe, 

parkovištěf 
I 

MA 16 IV  

MA 11 IV  

MA 8 IV 

Ochranné vrstvy izolace na mostech 
Pro jednotlivé typy mostů 
a skupiny TDZ uvedeno 
v tabulce A.5 této normy 

MA 11 V  

MA 8 V  

MA 5 V 

MA 4 V 

Nemotoristické komunikaceh 

 

 



Porovnání kvalitativních parametrů směsí MA

Zkouška typu

Druh směsi podle zrnitosti a jakostní třídy Číslo tvrdosti

Imin–Imax v 

mm

Přírůstek čísla

tvrdosti

Inc v mm

MA 11 I, MA 16 I 1,0 až 3,5 0,5

MA 8 III, MA 11 III, MA 16 III 1,0 až 3,0 0,4

MA 8 IV, MA 11 IV, MA 16 IV

Betonové mosty – TDZ S, I, II, III 1,0 až 3,5 0,4

Betonové mosty – TDZ III a nižší 1,0 až 4,0 0,5

Ocelové mosty – TDZ S, I, II 1,0 až 3,5 0,4

Ocelové mosty – TDZ III a nižší 1,0 až 3,5 0,4

MA 8 II, MA 11 II 1,0 až 5,0 0,6

MA 4 V, MA 5 V, MA 8 V, MA 11 V 2,0 až 8,0 NR



Porovnání kvalitativních parametrů směsí MA

Kontrolní zkoušky

Druh směsi podle zrnitosti a jakostní třídy Číslo tvrdosti

Imin–Imax v mm

Přírůstek čísla

tvrdosti

Inc v mm

MA 11 I, MA 16 I (0,6 až 4,5) (0,6)

MA 8 III, MA 11 III, MA 16 III (0,6 až 4,0) (0,6)

MA 8 IV, MA 11 IV, MA 16 IV

Betonové mosty – TDZ S, I, II, III (0,6 až 4,0) (0,6)

Betonové mosty – TDZ III a nižší (0,6 až 4,5) (0,6)

Ocelové mosty – TDZ S, I, II (0,6 až 4,0) (0,6)

Ocelové mosty – TDZ III a nižší (0,6 až 4,0) (0,6)

MA 8 II, MA 11 II (0,6 až 5,5) (0,7)

MA 4 V, MA 5 V, MA 8 V, MA 11 V (1,0 až 10,0) NR



Porovnání kvalitativních parametrů směsí MA

Maximální hodnota průměru kontrolních zkoušek 

Druh směsi podle zrnitosti a jakostní třídy Číslo tvrdosti

Imin–Imax v mm

Přírůstek čísla

tvrdosti

Inc v mm

MA 11 I, MA 16 I --- [0,5]

MA 8 III, MA 11 III, MA 16 III --- [0,5]

MA 8 IV, MA 11 IV, MA 16 IV

Betonové mosty – TDZ S, I, II, III --- [0,5]

Betonové mosty – TDZ III a nižší --- NR

Ocelové mosty – TDZ S, I, II --- [0,5]

Ocelové mosty – TDZ III a nižší --- [0,5]

MA 8 II, MA 11 II --- [0,5]

MA 4 V, MA 5 V, MA 8 V, MA 11 V --- NR



Návrh rozdělení MA směsí

Označení litého asfaltu Specifikace komunikace

Nejvyšší 

dovolená 

TDZ

MA 8 S, MA 11 S, MA 16 S

Dálnice a místní komunikace I. třídy, silnice a 

místní komunikace s těžkou dopravou
S

Křižovatky, zastávky nekolejové MHD, 

parkoviště
S

Ochranné vrstvy izolace na mostech S

MA 8 +, MA 11 + Ostatní silnice a místní komunikace III

MA 4 CH, MA 5 CH, MA 8 CH, MA 11 CH Nemotoristické komunikace ---



Návrh rozdělení MA směsí

Nové parametry

Označení litého asfaltu
Číslo tvrdosti

Imin–Imax v mm

Přírůstek čísla tvrdosti

Inc v mm

MA 8 S, MA 11 S, MA 16 S
1,0 až 3,0

(0,6 až 4,0)

0,4

(0,6)

[0,5]

MA 8 +, MA 11 +

1,0 až 5,0

(0,6 až 5,5)

0,6

(0,7)

[0,5]

MA 4 CH, MA 5 CH, MA 8 CH, MA 11 CH
2,0 až 8,0

(1,0 až 10,0)
NR



Pracovní teploty

Pro strojní pokládku

teploty v celém rozashu -20°C např. 180°C až 220°C

Pro ruční pokládku

teploty zůstávají

Příklady z praxe: Wawax Ultra, pro ruční pokládku, pokládka v tunelu Slovensko, 206°C

Shell GTL Sarawax® SX 105, strojní pokládka 200°C-210°C, Slovensko: Strabag, Colas

Tabulka 1 – Pracovní teplotya 

Druh asfaltub Teploty asfaltu 

°C 

Teploty litého asfaltu 

°C 

Pro strojní pokládku Pro ruční pokládku 

35/50 160 až 190 180 až 220 200 až 240 

30/45 160 až 190 180 až 220 200 až 240 

20/30 170 až 195 190 až 230 210 až 250 

10/20 

15/25 
180 až 195 200 až 230 220 až 250 

a Při použití modifikovaných asfaltů, nízkoteplotních asfaltů a přísad se teploty určují a deklarují na základě údajů jejich 
výrobce. 

b Pro další druhy asfaltů uvedené v ČSN EN 12970 platí teploty, které jsou v ní uvedeny. Tyto asfalty (neuvedené v této 
tabulce) nelze použít pro ochranné vrstvy hydroizolace mostů a střech. 

 



Kontrolní zkoušky vstupních materiálů

2 000 t z každé frakce
2 000 t z každé frakce
2 000 t z každé frakce

dle ČSN 73 6141



Kontrolní zkoušky asfaltové směsi

Základní zkoušky

►Obsah rozpustného pojiva

►Zrnitost

Rozšířené zkoušky 

►Číslo tvrdosti a přírůstek čísla tvrdosti

Nejedná se o kontrolní zkoušky v rámci řízení výroby na obalovně. Výrobce zajistí 

odběr směsi na obalovně a provedení zkoušky tak, aby výsledky zkoušek sloužily k 

dokladování při přejímacím řízení pro různé stavby za období výroby    5 000 t směsi, 

alespoň 1krát ročně, pokud výroba v kalendářním roce přesáhne   1 000 t.



Dovolené odchylky kontrolních zkoušek asfaltové směsi ze 

stavby

Kontrolní zkoušky zrnitosti 

provádět na sítech, které jsou 

definovány v rámci FPC



ČSN 73 6242 

Navrhování a provádění vozovek na mostech 

pozemních komunikací



Revize ČSN 73 6242 

Nejdůležitější důvody revize

Norma byla v mnoha oblastech již zastaralá.

Norma byla velmi nepřehledná, mnoho věcí se v ní neustále opakuje, podstatné věci 

se tak ztrácejí.

Norma neřeší dostatečně potřebnou rovnost mostovky

Navržené řešení je následující

Musí být změněny požadavky na rovnost mostovky.

Musí být dosaženo konsenzu jak tyto požadavky splnit.



Dvouvrstvý asfaltový 

kryt s ochrannou 

vrstvou na betonové 

mostovce – třívrstvá 

mostní vozovka

Jednovrstvý asfaltový 
kryt s ochrannou 
vrstvou na betonové 
mostovce –
dvouvrstvá mostní 
vozovka



Dvouvrstvý asfaltový kryt s ochrannou vrstvou na betonové 

mostovce – třívrstvá mostní vozovka

MA 11 S

MA 16 S MA 8 S



Jednovrstvý asfaltový kryt s ochrannou vrstvou na betonové 

mostovce – dvouvrstvá mostní vozovka

MA 11 S

MA 16 S

MA 11 +

MA 8 +

MA 11 S

MA 16 S MA 8 S



Poznámky (vybrané)

➢ Provádění jakýchkoliv vyrovnávek prostřednictvím krytových asfaltových vrstev je nepřípustné. 

Primárně je nezbytné dodržet požadavek rovnosti povrchu mostovky podle tabulky 12. 

➢ Všechny asfaltové směsi typu SMA a AC se realizují s PMB asfaltovými pojivy, doporučuje se 

použití asfaltových pojiv PMB 25/55-60 nebo PMB 45/80-65 včetně směsí NTAS podle přílohy I ČSN 

73 6120. Pro TDZ V a VI lze použít asfaltové pojivo 50/70, v nadmořské výšce nad 450 m.n.m. lze požít 

i asfaltové pojivo 70/100.

➢ Obrusnou vrstvu z MA lze navrhovat pouze při jeho současném použití i do ochranné vrstvy, a to jen u 

vozovek s jednovrstvým asfaltovým krytem. Navrhuje se do výsledného sklonu maximálně 7 %, na 

chodnících a lávkách do sklonu maximálně 10 %. Při zvláštních opatřeních podle ČSN 73 6122, lze 

kryt z MA navrhnout i pro výsledný sklon maximálně do 10 %.

➢ Vrstvy ACO, SMA 8 se nenavrhují na ocelových mostech.

➢ V případě vozovek TDZ S – II a v případech zvýšeného namáhání vozovky (křižovatky, odbočovací a 

připojovací pruhy, velké podélné sklony) se doporučuje použití asfaltových směsí s rozptýlenou 

výztuží a/nebo asfaltových pojiv typu HiMA s vysokým bodem měknutí (75 °C a vyšší).

➢ Asfaltový pojiva typu HiMA se doporučuje použít v případech velmi významných mostů s ocelovou 

mostovkou.



Děkuji Vám za pozornost


