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Výrobek na trh

Základní charak.

Metody 

Požadavky

CPR (305/2011)

mandát M/124

Harmonizovaná EN 13808

ČSN (ČSN 73 6132)
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Aplikace
Funkční 

charakteristiky
Specifikace 
asfaltových 

emulzí
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Aplikace
Funkční 

charakteristiky
Specifikace 
asfaltových 

emulzí

ČSN (ČSN 73 6132)

Nejsou vždy relevantní

????





Tento příspěvek
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Návrhy KAE vzhledem k zamýšlenému použití 

(použití vhodných funkčních charakteristik).

Emulgátory Polymery Přísady



Emulze pro geokompozity

Návrh, zkušební úsek a realizace



Standardní spojovací postřik
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CŠN 73 6132

 C50/60B2   – C50/60B5

 C50/60BP2 – C50/60BP5

 poměrně malá výkonnost pojiva

 Norma umožňuje i potenciálně nevhodné kombinace

pro geokompozity.



Standardní spojovací postřik – potenciální problémy
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 Malý obsah pojiva (hodně vody, průběh štěpení)

 Nízká štěpitelnost (nemožnost přilnutí)

 Nižší výkonnost u nemodifikovaných KAE



Výrazně nižší výkonnost u nemodifikovaných KAE
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Vlastnosti KAE v projektu - pojivo
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Vlastnost Norma Návrh ČSN 73 6132

Bod měknutí ČSN EN 1427 °C 57,6 ≥ 35 

Vratná duktilita ČSN EN 13398 % 75 NR

Koheze (Vialit) ČSN EN 13588 J/cm2 1,1 ≥ 0,7 

Pojivo s vyšším stupněm modifikace



Emulze pro geokompozity
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 Zvyšující se obsah asfaltu v emulzi má přímý vliv na

kvalitnější spojení vyztužených asfaltových vrstev.
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Postup návrhu – ověřená řešení

 Třídy štěpitelnosti BP3 a BP4/BP5

 Obsahy pojiva C60 a C65

 Způsob aplikace přitlačení a bez přitlačení

 Vápenné mléko vápenné mléko a bez

 Zbytkové pojivo dle MTD



Laboratorní návrhy a provádění odtrhových zkoušek
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Vliv obsahu pojiva v KAE a

dávkování zbytkového asfaltu 

Průběh štěpení, 

aplikace před deštěm

 C65BP4



Zkušební úsek
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Frézování jemným bubnem, MTD 2,3 mm



Zkušební úsek – vybrané úseky
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označení místa odběru: 1 4

výztužný prvek CG50L CG50L

Zbytkové pojivo kg/m2 0,7 0,7

Vápenné mléko ano ne

Způsob aplikace proklepání pouze přitlačen

Přilnavost geokompozitu N/m2 520 420

Spojení vrstev, ČSN 73 6160     (150 mm) kN 23,6 16,1

Aplikace ochranného postřiku a důkladná pokládka zvýšila 

spojení vrstev o 30 %.
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Závěry

 Třídy štěpitelnosti -> C65BP4

 Obsahy pojiva -> min 65 %

 Způsob aplikace -> proklepání

 Vápenné mléko -> má pozitiní vliv na spojení

 Zbytkové pojivo -> větší dávka = snížení spojení



Realizace
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Emulze jako adhezní můstek

Návrh, zkušební úsek a realizace

Barrandovský most



Standardní spojovací postřik
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CŠN 73 6129

 Postřik emulzí

 Postřik pojivem



Standardní spojovací postřik
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Analýza

 C50/60B2 – C50/60B5

 C50/60BP2 – C50/60BP5

 Chybějící požadavky na viskozitu KAE

 Málo výkonná pojiva



Použité materiály
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Obchodní název Označení

Polybitume GE PMB 45/80-50

Polybitume EX PMB 40/100-75

Emultech FE C60BP4

Emultech FE65 C65BP4



Vlastnosti KAE
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Vlastnost Norma Návrh ČSN 73 6132

Obsah pojiva ČSN EN 16849 % 65,0 max 60 

Dynamická viskozita, 2s-1 ČSN EN 13302 mPa.s 661 NR
Dynamická viskozita, 50 s-1 ČSN EN 13302 mPa.s 138 NR

Koheze (Vialit) ČSN EN 13588 J/cm2 1,1 ≥ 0,7 

KAE se zvýšenou viskozitou a výkonným pojivem



Zkušební pole
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Pokládka 

UHPC

Aplikace

KAE
Ochranný

postřik

Litý 

asfalt



Odtrhové zkoušky (KAE)

25

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

O
d

tr
h

y
(M

P
a
)

Dávkování KAE (kg/m2)

C65BP4, 8 °C

C60BP4, 8 °C



Odtrhové zkoušky (PMB)
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Použité materiály – vybrané varianty
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Obchodní název Označení

Polybitume GE PMB 45/80-50

Polybitume EX PMB 40/100-75

Emultech FE C60BP4

Emultech FE65 C65BP4



Realizace
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Emulze C65BP4 a PMB 40/100-75



Poučení



30

Závěry

 Obecně KAE s vyšším obsahem pojiva pro PS

 Třídy štěpitelnosti pro geokompozity BP4 nebo BP5

 Použití modifikovaných KAE pro geokompozity

 Dynamická viskozita – relevantní pro malé smykové rychlosti
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Závěry

 Lze úspěšně používat i materiály, které nejsou přímo uvedeny 

v normách!

„Účelem této normy není definovat všechny možné 

kombinace tříd vlastností kationaktivních asfaltových 

emulzí vhodných pro dané použití. Norma definuje pouze 

druhy typické…“

Co je mimo jiné napsáno v normách:



Děkuji za pozornost
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